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celulas de carga — load cells — weighing electronics

Indicador de peso

Indicador de peso Indicador de peso Indicador de peso
DW-PT/P DW-PT/B DW-PT y DW-PT/X

- Clase de precision: 6000d segun - Canal RS485
EN45501/0OIML R76, 15000d industriales. - 2° canal RS232

- Entrada de célula de carga con - Comunicacion USB 2.0.
convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits. - Comunicacion WIFI.

- Proteccion aumentada contra EMI - Comunicacion Ethernet 10/100M Base-T.
(interferencias electromagnéticas). - Reloj / Calendario.

- 1 canal serie RS232 para comunicacion - Soporte para montaje en columna, pared,
con PC, impresoras o repetidores. techo, etc.

- Precintado electronico y mecanico. - Estanqueidad IP65 con prensa-estopas.

- Ticket standard o configurable
a traveés de PC.
- Indicador con pre-calibrado en mV.
- Alimentacion a 12Vdc / 220Vac.
- Caja de acero inoxidable.
- Medidas DW-PT y DW-PT/X: 210 x 116 x 60mm.
- Medidas DW-PT/P: 214 x 125 x 38mm.
- Medidas DW-PT/B: 225 x 136 x 50mm.

http://www.transdutec.com
transdutec@transdutec.com
T. +34 93 3810004 - F. +34 93 4620599

cl. Joan Mird, 11
08930 Sant Adria de Besos - Barcelona - SPAIN



EFrrarnsduEses, ==

celulas de carga — load cells — weighing electronics

Indicador de peso panelable
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- Entrada de célula de carga con
convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits.

- Proteccion aumentada contra EMI
(interferencias electromagnéticas).

- 1 canal serie RS232 o RS485 para
comunicacion con PC, impresoras
o repetidores.

- Precintado electrénico y mecanico.

- Ticket standard o configurable
a traveés de PC.

- ModBus ASCII

- Indicador con pre-calibrado en mV.

- Alimentacion 9..30Vdc / 9..24Vac.

- Medidas: 48 x 96 x 116mm.

- ldem DW-ST/B + 2° canal RS232

- 2 entradas optoaisladas PNP o NPN. - Comunicacion USB 2.0.

- 2 contactos libres de potencial (reles). + Comunicacion WIFI.
- Comunicacion Ethernet 10/100M Base-T.
- Reloj / Calendario.

- ldem DW-ST/B
- 2 entradas optoaisiadas PNP o NPN.
- 2 contactos libres de potencial (reles).

- Salida analogica optoaislada de:
0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.
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